杭州市建设工程“结构优质奖”质量跟踪评价办法(试行)

  

 一、总  则 

      1、为加强本市建设工程“西湖杯”（结构优质奖）（以下简称“结构优质奖”）在施工过程中的质量控制，使“结构优质奖”工程评审更加规范合理，增加评审过程的透明度，使“结构优质奖”工程真正成为我市建设工程在行为规范、管理水平、实体质量和观感质量上的示范，促进我市建设工程质量和管理进一步提高，根据本市实际情况，特制定《杭州市建设工程“结构优质奖”质量跟踪评价办法（试行）》。

      2、杭州市建设工程质量安全监督总站（以下简称总站）按照全程跟踪、过程否决的原则，负责“结构优质奖”创建工程的质量跟踪评价工作，负责指导督促各区、县（市）质量安全监督机构开展“结构优质奖”质量跟踪评价。

      3、总站在每年申报期满后十个工作日内向杭州市建设工程结构优质奖评审委员会提交“结构优质奖”创建工程质量跟踪评价意见，杭州市建设工程结构优质奖评审委员会在此基础上组织专家评选。

  二、工作程序 

      1、计划创建“结构优质奖”的工程，施工单位应在开工十五日内到杭州市建设工程质量安全监督总站填写“结构优质奖”工程创建登记表（附件一）,并同时上报给该工程质量监督机构，由杭州市建设工程质量安全监督总站签发“结构优质奖”工程质量跟踪评价任务书（附件二），并督促有关监督部门实施跟踪管理和评价。

      2、创优工程在地基及桩基工程、结构工程完成后时，应接受质量监督部门的质量跟踪评价。

      3、创杯工程必须通过监督部门对其结构实体和主要功能的监督检测抽检。

      4、申报“结构优质奖”前，施工单位应取得该工程所在监督机构的《建设工程“结构优质奖”监督部门评审建议》（附表三）。

 三、一般规定 

     申报“结构优质奖”的工程必须严格执行国家基本建设程序和国家强制性标准，严格按照相关规范、标准组织施工。
1、凡发生下列情况之一者不得申报“结构优质奖”：  
1）违反国家基本建设程序，未领取建筑施工许可证擅自开工；

2）发生质量安全事故不按程序报告、隐瞒不报，或发生一般质量安全事故的；
3）在部、省、市质量安全大检查中被通报批评和有严重违法违规行为及弄虚作假的。
4）工程开工至主体结构完成，发生重大质量事故和因工死亡事故的。
5）深基坑工程发生围护结构坍塌、高大支模架倒塌的。
6）工程施工时，造成周边公用管线破坏、邻近建筑物内人员疏散撤离、道路交通全部或局部中断等重大影响的。
7）违反有关规定使用粘土砖或未按规定使用预拌（商品）混凝土的工程。
2、新工艺、新技术的应用应到行政主管部门备案，未经备案不得擅自使用。
3、子分部划分应在备案时提交的施工组织设计（方案）中明确，并严格执行，施工中不得随意更改。
4、桩基检测的方法、数量和范围必须符合规范和有关的规定，承载力应满足设计图的要求。
5、施工现场应建立混凝土、砂浆试块简易标准养护室，并有专人负责。
6、进场的水泥应按规范要求分批抽样检验，施工现场散装水泥罐不宜少于3只。
7、监督检测抽检前应完成混凝土结构实体检验，同条件养护试块的留置和钢筋保护层检测的数量符合规范规定。
8、钢筋保护层宜采用钢筋定位块等技术措施进行控制。
9、为保证混凝土质量，减少施工荷载对其的影响，现浇梁、板所需的模板和支撑等周转材料配置不宜少于四层，悬挑结构应适当增加。
四、评价办法 
1、“结构优质奖”创建工程，工程质量监督机构从质量行为、结构实体质量、监督检测抽检、观感质量和工程技术资料等五个方面进行跟踪控制。按《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2006）对创建工程的地基与桩基工程和结构工程分现场质量保证条件、性能检测、质量记录、尺寸偏差及限值实测、观感质量五个方面采用抽查评分的形式，进行综合评价。
2、工程结构质量监督跟踪评价总分100分，其中地基与桩基工程20分，结构工程80分，监督部门应根据每次检查的情况，分别计算得分（同项二次以上取其平均得分），填写监督部门评审建议。每个单位工程地基与桩基工程监督跟踪评价和结构工程监督跟踪评价不得少于一次，抽查评价表见附件四。
3、当监督部门对创建工程跟踪评价的加权得分率均大于85%时，由市质监总站汇总后向“结构优质奖”评委推荐，参加“结构优质奖”工程的最终评审
五、其　它
1、本办法由杭州市建设工程质量安全监督总站负责解释。
2、各区、县(市)质量安全监督机构参照执行
3、本办法自发文之日开始执行。

附件一：“结构优质奖”工程创建登记表

附件二：“结构优质奖”工程质量跟踪评价任务书

附件三：建设工程“结构优质奖”监督部门评审建议

附件四：跟踪评价用表（可采用《建筑工程施工质量评价标准 》GB/T 50375-2006）

                   杭州市建设工程质量安全监督总站

                   二○一一年六月二十六日

	工程名称
	
	工程地点
	

	建设单位
	
	施工单位
	

	质监部门及注册编号
	
	项目经理/联系电话
	

	建筑面积（造价）
	
	结构类型、层数（地上/地下）
	
	类别

（建筑、桥梁、构筑物）
	
	开工日期
	

	施工许可证
	
	图审批准书/落实情况
	

	施工组织设计
	
	监理规划
	

	新工艺新标准应用
	            

	新工艺新标准应用
	

	现场保证措施
	简易养护室
	
	桩基种类及数量
	种类
	
	
	

	
	水泥复验
	
	
	数量
	
	
	

	
	模板配置
	
	试验室
	

	
	钢筋定位
	
	
	

	
	       
	               
	
	

	
	
	
	审核

意见
	

	
	      
	
	
	


附件一                    “结构优质奖”工程创建登记表
上报时间：                                                                                             联系人：

附件二

“结构优质奖”工程质量跟踪评价任务书

              科（分站）：

  由             申报的            工程，经审查符合有关规定，要求你科室（分站）按照《杭州市建设工程“结构优质奖”质量跟踪评价办法（试行）》，在监督过程中对其实施跟踪监督评价，并于工程主体结构验收合格后15日内将跟踪评价的结果报我站。

                   杭州市建设工程质量安全监督总站

                               年     月     日

附件三                             建设工程“结构优质奖”监督部门评审建议

	项 目 基 本 信 息

	工程名称
	
	工程类别
	
	结构类型
	
	面  积
	

	建设单位
	
	设计单位
	
	监理单位
	
	施工单位
	


	序号
	施工单位自评
	监督部门评价

	
	检查项目
	地基与桩基工程

评价得分
	结构工程评价得分

（含地下室防水层）
	地基与桩基工程

评价得分
	结构工程评价得分

（含地下室防水层）

	
	
	应得分
	实得分
	应得分
	实得分
	应得分
	实得分
	评价时间
	应得分
	实得分
	评价时间

	1
	现场质量保证条件
	10
	
	10
	
	10
	
	
	10
	
	

	2
	性能检测
	35
	
	30
	
	35
	
	
	30
	
	

	3
	质量记录
	35
	
	25
	
	35
	
	
	25
	
	

	4
	尺寸偏差及限值实测
	15
	
	20
	
	15
	
	
	20
	
	

	5
	观感质量
	5
	
	15
	
	5
	
	
	15
	
	

	6
	合计
	（100）
	
	（100）
	
	（100）
	
	
	（100）
	
	

	7
	各部位权重值实得分
	A=地基与桩基工程评分X0.2
	B=结构工程X0.80
	
	

	8
	工程结构质量评分（P）

特色工程加分项目加分值（F）：

                 P=(A+B) + F

                 P=A+（0.7B1+0.2B2+0.1B3 ）+ F

                 P=(A+B) *0.95+G*0.05+F


	评价建议：

监督部门（章）


