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2015年上半年度杭州市建设工程“西湖杯”（结构优质奖）
评审结果揭晓
 
[image: ]8月28日下午，我会组织召开了2015年上半年度杭州市建设工程“西湖杯”（结构优质奖）评审委员会会议，听取专家组检查情况汇报并进行无记名投票票决。
评审委员会会议听取和观看了各专家组长以PPT形式对106项申报工程（其中房建工程92项、地铁市政工程14项）进行资料审查和实地检查的情况汇报，以及专家组的推荐意见：各专家组依据“西湖杯（结构优质奖）评比办法（试行）”的规定，结合资料审查和实地检查的情况，参考质量监督部门监督检测、跟踪评价意见，经过讨论汇总，同意推荐的申报工程97项、不同意推荐的7项，另有2个申报工程申请退出本次评审。
[image: ]评委会经充分讨论，决定专家组不同意推荐和申请退出评审的9个申报工程不提交本次评委会票决。经过评审委员会成员和各专家组组长无记名投票，提交评委会票决的97项申报工程中，两个工程同意票未达到投票总数的二分之一，不符合西湖杯（结构优质奖）条件，其余95项申报工程均以三分之二以上的同意票，被评为2015年上半年度西湖杯（结构优质奖）工程。评选结果将向社会公示5个工作日, 广泛征求意见，公示无异的将由杭州市建设工程质量安全监督总站与我会正式发文表彰。
本次评审委员会会议还就进一步完善“西湖杯”（结构优质奖）评比办法，确保评选工作公平、公正的问题进行了讨论，达成了以下共识：
1、凡申报“西湖杯”（结构优质奖）的工程，最后一次工程结构验收距离申报“西湖杯”（结构优质奖）不得超过6个月，且申报资料中必须包括结构工程的影象资料。
2、在“西湖杯”（结构优质奖）评审过程中，申报企业申请中途退出评审的，不再提交当次评委会投票表决，并原则上取消今后的评审资格。
3、专家组不同意推荐的申报工程，须在评委会上汇报审查、检查情况，是否列入当期评委会票决范围，由评委会根据专家组审查、检查情况讨论决定。
4、区（县、市）开展区级结构优质奖评选的，应与杭州市建设工程“西湖杯”（结构优质奖）评审的时间相衔接，并在此基础上，及时提供区（县、市）监督站跟踪评价意见。否则，将对无监督站评价意见的申报工程作不符合评比条件处理。
会议要求总站会同协会尽快修改完善《杭州市建设工程“西湖杯”（结构优质奖）评比办法（试行）》，制定相应的评选细则，以进一步规范杭州市建设工程“西湖杯”（结构优质奖）评选工作。

朱来庭副秘书长走访中建三局杭州慧展科技项目工地
[image: ]8月18日，我会主持日常工作的副秘书长朱来庭率协会有关人员走访了中建三局慧展科技（杭州）有限公司商业商务用房项目工地，考察学习项目安全质量管理和文明施工的先进经验，征求对协会工作的意见和要求。
该项目位于西湖风景区与西溪湿地风景区之间，总建筑面积约为23.4万平方米，地下三层，地上有17幢9~11层的单体建筑，集商业、办公、美术馆、秀场等于一体，办公园区设中央绿化公园、生态种植屋面、屋顶茶园等立体绿化系统，建成后将成为世界级的绿色建筑典范。工程地上结构部分将采用清水混凝土结构及露明结构，质量要求将达到国内领先水平。 
慧展科技项目高度重视安全文明施工，进行了许多创新探索。主要有建立安全体验馆，组织作业人员定期进行安全体验并建立安全体验台账，让工人亲身体验安全防护的重要性；配备多媒体安全培训工具箱，集个人安全培训档案、考勤打卡、多媒体授课、电子考试、评价培训成绩等安全培训功能于一体，为现场安全管理人员从事安全教育、宣传、管理提供极大的便捷，同时也使全体作业人员普遍接受完整科学的安全教育成为可能；设置门口语音提示器，若有人员进入，将会自动播放安全提示，提醒进出人员正确佩戴个人防护用品及其他安全知识，达到安全教育的目的。
为了落实杭州市建设“两美浙江”、打造“美丽杭州”的要求，慧展科技项目还在施工现场配置了全自动化冲洗设备，施工道路、现场围墙及塔吊设置了喷淋、喷雾系统，建立了噪音和粉尘检测监控系统，实时反应现场施工的环境状况，以便项目及时应对。此外，还采用了“空气能热水器”、塔吊泛光照明及喷雾系统的“GSM远程控制系统”和“消防变频恒压供水系统”等先进的节能、节水、节电措施及设备，努力打造绿色文明施工工地。
[image: ]朱来庭副秘书长一行和与中建三局浙江公司有关领导和慧展科技项目部管理人员进行了座谈交流，朱副秘书长充分肯定、高度赞扬慧展科技项目安全文明施工的先进经验，希望中建三局浙江公司和慧展科技项目部发挥“中”字头央企的管理优势、人才优势和科技优势，创造更多的先进经验、培育更多的样板工程，为引领杭州市建设工程质量安全管理做出更大的贡献。
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